TERMO DE REFERÊNCIA

1.
OBJETIVO

O presente Termo de Referência objetiva a aquisição de caminhão pipa. 

2.
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 
2.1.
Caminhão para abastecimento de água, montado sobre chassi comercial. 
2.2.
Chassi novo, ano/modelo atual, zero/km.
2.3.
Motor movido a óleo diesel, zero km com potência mínima de 250 cv.
2.4. 
Tração traseira com rodagem dupla.
2.5. 
Capacidade de carga: xxxxxxx
2.6.
Direção hidráulica integral.
2.7.
Caixa de Mudanças/Câmbio tipo manual
2.8.
Roda e pneu sobressalente montado;
2.9.
Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização e demais equipamentos.

3.
CABINE


Simples, seguindo as características e padrões da cabina original do veículo, na cor branca.
4.
BOMBA D´ÁGUA
Deverá ser fornecida uma bomba d´água centrífuga, do tipo veicular com acionamento pela tomada de força do câmbio (PTO) com caixa multiplicadora de rotação e torque de montagem “midship” (meia-nau ou intermediária), Deverá ser acionada pelo PTO do câmbio do veículo através de tomada de força original e conjunto de cardans homocinéticos de aço forjado com torque de trabalho admissível. 
Será instalado em compartimento apropriado, para uma distribuição de peso adequada, o painel de comando e instrumentos deverá ser localizado junto a bomba d´água.

Deverá ter capacidade para succionar a uma altura mínima de 3,0 metros medidos na vertical do centro de introdução da bomba ao nível da lâmina de água do manancial, através de 6,0 metros de mangote divididos em 02 (dois) mangotes de 3 metros cada de 3” de diâmetro.

5.
TANQUE D’ÁGUA
Capacidade de xxxxxx litros de água de formato oval elíptico com tampos e quebra onda semi-abaulados e bordas viradas, construído em chapas de inox. Escada tipo marinheiro com degraus antiderrapante. Chapéu de proteção para o conjunto moto bomba. Para lamas e para choque.O tanque deverá ser dotado de tampa superior removível de grande dimensão que permitirá fácil acesso a todos os compartimentos. Esta tampa deverá ser flangeada ao tanque e possuir junta de vedação de borracha sintética esponjosa. O tanque de água deverá ser aparente formando um conjunto monobloco com o chassi auxiliar e ladrão de extravasamento da água excedente, em forma de torre, com diâmetro de 5" na parte central do tanque, de onde parte uma tubulação de descarga com 5" de diâmetro para derramar a água em excesso atrás do rodado traseiro. 

5.1
ACESSÓRIOS DO TANQUE

5.1.1
Uma (1) boca de enchimento, por gravidade com tampa de fecho rápido em alumínio, com diâmetro de (3”);

5.1.2
Um (1) ladrão extravasor de água de diâmetro 5” construído com tubos e conexões, alojados em uma câmara de nível retangular de 210x210mm e altura de 250mm com tampa móvel que funciona como proteção de sobrepressão no enchimento e vácuo na descarga.

5.1.3
Um (1) visor de nível d’água externo ao tanque com mangueira cristal e conexão de respiro. Uma (1) conexão de retorno bomba-tanque diâmetro 3”.
5.1.4    Um (1) dreno do tanque de diâmetro 63,5mm (2 ½”).

6. 
ESTRUTURA DO ENCARROÇAMENTO
A Construção entre a parte anterior e posterior do eixo deverá ser distribuída em percentuais tecnicamente adequados para a dirigibilidade do veículo, sem exceder os pesos admissíveis sobre os eixos previstos pelo fabricante do chassi.

7.
 PINTURA

A contaminação por óleo ou graxa existente na estrutura galvanizada e nas chapas de alumínio liso, deverá ser retirada com aplicações de solvente apropriado.
Todas as superfícies expostas à corrosão deverão receber tratamento e pintura antiferruginosa. A cor externa do tanque será branca.

8. 
ACESSÓRIOS:

8.1
06(seis) mangueiras de 1 ½” com 20 metros cada;

8.2
03(tres) mangueiras de 2 ½” com 30 metros cada;

8.3
02 (dois) esguichos agulheta de 1 ½”;

8.4
02 (duas) reduções de 2 ½” para 1 ½”;

8.5
02(dois) adaptadores;

8.6
02(duas) chaves de mangueiras;

8.7
01(um) Jogo de munhões;

8.8
01(uma) chave tipo “T”;

8.9
01(uma) válvulas de retenção de 3” com ralo;

8.10
02(dois) apara-barros de borracha, na traseira do veículo;

8.11
02 (dois) Mangotes de 3" e engate rápido para auto abastecimento em mananciais;
8.12
02 (duas) passagens de nível.

9. 
DISTRIBUIÇÃO DE PESO

Deverá obedecer rigorosamente a distribuição de peso proporcional para cada eixo do veículo de acordo com o manual do fabricante do chassi.

10. 
GARANTIA

Todo o encarroçamento e equipamentos fabricados e montados sobre o chassi do veículo deverão ter garantia integral de 12(doze) meses contra defeito de fabricação.

